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公司优良品质无声链

™

未来的输送链

总览
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1/2寸节距链

双销针链 -    

单销针链 -

Pennine公司双销针链采用我们最新式的设计，经过3年的开发，专门用于未来行列机的玻璃生产。双销针链 链的目
的是满 足现代高速生产的要求。 双销针链 链被设计生产速度超过60米/分钟，其延长率不会超过一个销针的长度。

•	 适用于最苛刻的环境
•	 设计用于高速生产
•	 激光焊销针以防止销针突出
•	 直接替换其它任何无声链
•	 比单销链更少维护量和延伸率
•	 也可提供不锈钢选择

单销针链专为输瓶机网带设计，经过反复考验，80多年的使用已经证明它可以适应最苛刻和最具挑战性的环境
中。Pennine 公司40多年来在英国用专业设施制造单销针无声倒齿链。

•	 经过反复考验
• 	 设计用于满足大多数环境
• 	 各种各样的销针头保护
• 	 可直接替换其它任何无声链
• 	 通过 Penn锁进行快速连接
• 	 40多年丰富制造经验
• 	 可配合10.2链环和延长链环选择
•	 也可提供不锈钢选择
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1寸节距链
™

延长节距双销针链

延长节距单销针链

Calibre延长链是我们的Calibre2双销系统与我们经过反复考验的延长节距链相结合的组合。Pennine公司通过合
并与½英寸节距‘PREMIUM’链相同的冲藕和制造技术，进一步改进延长节距链。所有Calibre延长链都配有激光焊
接的外部链节，可防止销钉磨损。

•	 适用于最苛刻的环境
•	 设计用于高速生产
•	 激光焊销针以防止销针突出
•	 直接替换其它任何无声链
•	 比单销链更少维护量和延伸率

热端工程师希望能提供一种轻型输送链，并可适用于½英寸节距链轮，为此专门设计了延长节距链。两个主要的因
素使链条重量变得更轻：½英寸节距链上的链环的标准厚度从1.5 mm增加到2.3mm；链节距延长，从½英寸增加到
1英寸。延长节距链比标准½英寸节距链轻大约35%。

•	 经过反复考验
•	 设计用于满足大多数环境
•	 各种各样的销针头保护选择
•	 可直接替换其它任何无声链
•	 40多年丰富制造经验
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装配选件

链环和垫片 -

全链环 -

双链环 -

特殊装配 -

链条由链环和垫片装配，每一组链接板间安装有一个独
立的垫圈，这使整个链条的重量减少了大约25%。链板间
的空隙加大，更利于碳渣和其它碎片脱落；当采用网带下
冷却时，能够让更大的气流通过链条。

薄垫片链条比普通的链环和垫片链条多25 - 30%的链环
面，有利于抗延展和链环磨损；链环间距离比普通的链环
和垫片链条减少了50%，有利于提高其稳定性。

全链环链条100%的由链环组成，它有最大的工作面，能
极平稳的运送玻瓶。每个链接板间的空间最小化，这使得
该种链条的稳定性最好，它适用于非常小的或容易倾倒
的玻瓶。 

由全链环组成的链条相比由链环加垫片组成的链条还有
一个优势：由于在驱动销成倍的增加了接触点，即使在输
瓶机运转速度较高的情况下，这种链条的延伸率仍然非
常小。

生产速度快是现代玻璃瓶生产的流行方式，这种双链环
的链条考虑到了快速生产时的两个重要因素：玻瓶稳定
性和网带下冷却。当链条用双链环式取代链环加垫片式
时，其间隔由4.5mm减少至3mm，增加了玻瓶运输过程中
的稳定性。

双链环式链条比链环加垫片式链条的链环多一倍（100%）
，这使得链条更牢固、寿命更长、承重面更宽，同时仍能保
证网带下冷却有良好的气流通过率。

Pennine公司为了满足客户的不同需求，还提供一系列定
制的输瓶机链条设计。在全链环式链条中的一些个别的行
中加入垫圈，在满足网带下冷却要求的同时，使链条具备
最高的稳定性。

另外，一种中间段用双链环（DACS）的链条非常受到用户
欢迎。这种链条中间的行用双链环装配方式，使网带下的
冷却效果良好；靠近成品输送的边缘用全链环装配方式，
从而提供最高的稳定性。

W

L

DA

DACS
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链环和薄垫片 - TW
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部件编码说明

P L

Pennine

配件类型

  L	 全链环式
  W	 链环和垫片式

/ 150

Width

2P -

2 Pin

C

导向类型

  C	 中心导向式   
  S	 侧导式   
  M	 多导式

- DA

双销针链 部件编码

单销针部件编号

P L 2

Pennine

/ 150 - DTCHPLC - DAE

配件类型

  L	 全链环式 
  W	 链环和垫片式   
  TW	 链环和薄垫片式

Width

Extended Pitch

选择项（可搭配，请咨询）

  DA		  双链环   
  DACS		 中间段双链环    
  GT		  顶部磨平链
  SS		  不透钢

选择项（可搭配，请咨询）

  DA		  双链环式   
  DACS		 中间段双链环    
  10.2		  链环高度10.2毫米    
  GT		  顶部磨平链   
  CAS		  “城垛”链 
  SS		  不透钢

销针头保护

  DTHPL	 立体销针针头保护链   
  DTSHPL	 侧导式销针针头保护链     
  DTCHPL	 中心导向式销针保护链   
  PG		  Penn防护
  SL	       	 迅速链接
  DCHPL-HS 	 高强度钢针头保护

Series 2

™

™

E

™

Extended
Pitch
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不锈钢和“城垛”链
不锈钢链 -

“城垛”链 -

相比普通碳钢链，不锈钢的热性能降低了因存有过多热能而导致热裂的风险：

•	 无需或减少用天然气加热
•	 减少运行和维修费用

相比普通碳钢链，不锈钢的耐腐蚀性有效防止玻璃制品底部形成氧化斑，这一特性对质量要求高的化妆
品行业尤其重要。Pennine公司选择了力学性能优良的420级不锈钢，它可以硬化，这意味着我们的不锈钢
链拥有与碳钢链一样的耐磨度。经过我们在强化碳钢销针上不断尝试和测试，所有的Pennine公司不锈钢
链的销针都永远不会直接接触到玻璃。

Pennine公司“城垛”链采用了特殊的城垛形链环，减少了链环与玻璃的接触面，从而减少导致温度骤变
的热传递，特别是对于底部较平、较厚的化妆品瓶更适用。针对这种设计，推荐“城垛”链用于那种没有防
滑齿的玻璃瓶。“城垛”链与所有导向类型和装配类型匹配，还可以与Pennine公司的针头保护链环系统配
合从而给予销针头最大的保护。如果存在稳定性的问题，“城垛”链可配合顶部磨平链用，同时还可以选择
10.2 mm高的链环。

SS

CAS
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10.2低轮廓+顶平链
10.2低轮廓链 -

顶部磨平链 -

Pennine公司的低轮廓链是唯一一种吸纳了Premium输送链优点的低轮廓链，链环的平面平整、链环孔径
的切面光滑，减少了延伸率，使用寿命长。

低轮廓链的优势在于链环底部更平整，增加了链环与耐磨板的接触面积，使链条在使用过程中减缓其整
体高度的变化。

许多意大利行列机和横向输送机制造公司将10.2链用作标准配置。

低轮廓10.2mm链可用中心导向式、侧导式和多导式等所有导向方式，全链环、链环与垫片、双链环等装配
方式也可供选择。所有低轮廓链的部件编号都附加后缀10.2。

除了我们的标准链，Pennine公司也提供单面或双面平整的链条。磨平链主要型号及其原理如下：

GT：链条上与玻瓶接触的端面更光滑、更平整，这种类型的链条尤其适合小产品，比如：香水瓶

GTB：链环高度精确、稳定，这一点对于生产线冷端进行测量、试验和检验设备时尤其重要。

后缀 Description Height before grinding 高度（磨后）
GT Ground Top Calibre 2 Pin Chain 12.78 mm 12.51 mm
GT 12.57mm顶部磨平标准链 12.57 mm 12.30 mm
GT 10.2mm顶部磨平标准链 10.20 mm 10.00 mm
GTB 12.57mm顶部和底部磨平标准链 TBC at time of order TBC at time of order

GT

10.2
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Pennlock + PennGuard

Pennlock是一种工业快速连接系统，能有效减少链条在机器上的连接时间，Pennlock适用于任何带有厚
型针头保护器的链环，保证链环工作面稳定。

Pennlock可以作为套件购买（包括六角螺母起子在内），还可提供10颗销钉、10颗专用螺母、5个螺帽和备
件。

PG

PennGuard是一种可适用于任何针头保护链
环的备选附件。PennGuard采用完全平坦的
表 面，为 小 的 或 不 稳 定 的 制 品 提 供 致 密 的 输
送。PennGuard通常与顶部磨平链合用于最苛刻
的环境中。

PennGuard -

Pennlock
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迅速链接和钢针头保护

1 2 3

由坚固的C45碳钢制成的钢针头保护,能够吸收冲击力。这些针头保护链节已硬化至45-50 HRC，与链条使
用的常规链节板完全相同。

• 	 仅在中心导向式类型中可用
• 	 仅在1/2寸节距链单销针链可用

SL迅速链接 -

高强度钢针头保护 - HS

迅速链接是Pennine 工业公司研发出来的一种革命性的针头保护

• 	 单销针操作
• 	 连续的运行表面，可传递和磨损，即使在链条的关节上也相同
• 	 最快的无声链连接系统，无需专有工具
• 	 提供各种宽度，导轨和装配类型的链条
• 	 适用于顶部磨平链和不锈钢链条
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针头保护链环
DTHPL

DTSHPL

DTCHPL

设 计 用 于 中 心 导 向 式 链 条 使 用 。 
无 需 改 装 现 有 中 心 导 向 式 链 齿 轮 ，适
用 于 中 心 导 向 式 链 条 的 单 边 或 两 边 。 
与Pennlock匹配。

设 计 用 于 配 合 侧 导 式 链 条 使 用 。 
T S H P L 无 需 改 装 现 有 侧 导 式 链 齿 轮 ，
适 用 于 侧 导 式 链 条 的 单 边 或 两 边 。 
与Pennlock匹配。

从2002年起，独特的THPL用于改善输送链的性
能。THPL适用于多导式链条的单边或两边，还
可适用于配有改良链齿轮的中心导向链条。与
Pennlock匹配。

立方THPL -

侧导式THPL -

中心导向式THPL -

Pennine工业设备公司设计了独特的针头保护系统，用于保护链条。
 
英国专利号：1241117

针头保护器可以在输送链所有销针的一边安装或两边同时安装，请向Pennine工业设备公司或当地经销
商进一步咨询
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链齿轮部件编号

S 45 K14AP 96Z G- - -

	 P	 Pennine

	 Z	 SNG600/3
	 Y	 EN8D
	 X	 EN24T
	 W	 铸铁

42i

	 42i	 牙数（渐开齿）

	 A	 直边
	 B	 Boss一边
	 C	 铸造
	 D	 Boss两边
	 E	 R两边嵌入
	 F	 两边轴承腔

	 B	 筒管链轮
	 C	 中心导向式
	 S	 侧导式
	 M	 多导式

	 96	 齿长

205 -

	 205	 有效长度

	 45	 孔

	 K14	 键槽
	 S40	 整合轴

	 G	 平头螺钉

Non Toothed Rollers Centre Guide Side Guide Multi Guide



12
sales@pennine.org +44 (0) 1484 864733www.pennine.org
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总公司

代理处
代理处


