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Pennine Premium Silent Chains

™

THE FUTURE OF CONVEYOR CHAIN

Overview
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½” pitch chains

2 Pin Chain -    

Single Pin Chain -

Pennine ใช้เวลา 3 ปี ในการออกแบบและพัฒนาจนได้สายพาน 
™

 2 Pin ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำ�หรับใช้กับเครื่อง IS รุ่นใหม่ๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการในด้านการผลิตด้วยความเร็วสูง สายพาน 

™

 2 Pin ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ความเร็วมากกว่า 60 เมตร/นาที อีกทั้งยัง
ทนทานต่อการยืดได้มากกว่าสายพานแบบ single pin

•	 ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
•	 ออกแบบมาสำ�หรับใช้ในกระบวนการผลิตด้วยความเร็วสูง
•	 เชื่อมหัว pin ด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันรอยนูนจากการเชื่อม
•	 สามารถเปลี่ยนมาใช้แทน silent chain อื่นๆ ได้โดยตรง
•	 ยืดตัวช้ากว่าและต้องการการซ่อมบำ�รุงน้อยกว่าสายพานแบบ single pin
•	 มีรุ่นที่ผลิตด้วย stainless steel

สายพานแบบ Single pin เป็นสายพานแบบเดิมที่ได้ผ่านการทดสอบและพิสูจน์มาแล้วกว่า 80 ปี ว่าสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและ
ท้าทาย Pennine มีประสบการณ์ในการผลิตสายพานแบบ single pin มานานกว่า 40 ปี จากโรงงานของ Pennine เองในสหราชอาณาจักร

•	 เป็นแบบเดิมที่ผ่านการทดสอบและใช้งานกันมาแล้ว
•	 ออกแบบมาให้มีความทนทานในสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
•	 มี head protector ให้เลือกหลายแบบ
•	 สามารถเปลี่ยนมาใช้แทน silent chain อื่นๆ ได้โดยตรง
•	 ต่อง่ายและรวดเร็วด้วยการใช้ Penn-Lock
•	 ประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 40 ปี
•	 มีให้เลือกทั้งรุ่นความสูงปกติและรุ่นความสูง 10.2 มิลลิเมตร (low profile)
•	 มีรุ่นที่ผลิตด้วย stainless steel
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1” pitch chains
™

Extended Pitch 2 Pin Chain   

Extended Pitch Single Pin Chain

สายพาน Calibre ext เป็นส่วนผสมระหว่าง 
™

 2 Pin ซึ่งเป็นสายพานแบบ 2 pin กับสายพาน extended pitch ซึ่งเป็นสายพานที่มีระยะ 
pitch 1 นิ้ว ผสานกับเทคนิคการผลิตที่พัฒนามาจากการผลิตสายพานระยะ pitch มาตรฐาน ½ นิ้ว สายพาน 

™

 ext ทุกเส้นผ่านการเชื่อมหัว 
pin กับแผ่นลิ้งค์ชิ้นนอกสุดด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันการสึกของ pin

•	 ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
•	 ออกแบบมาสำ�หรับใช้ในกระบวนการผลิตด้วยความเร็วสูง
•	 เชื่อมหัว pin ด้วยเลเซอร์เพื่อป้องกันรอยนูนจากการเชื่อม
•	 สามารถเปลี่ยนมาใช้แทน silent chain อื่นๆ ได้โดยตรง
•	 ยืดตัวช้ากว่าและต้องการการซ่อมบำ�รุงน้อยกว่าสายพานแบบ single pin

สายพานแบบ Extended Pitch ถูกออกแบบมาสำ�หรับใช้งานบริเวณ Hot End ซึ่งต้องการสายพานที่มีน้ำ�หนักเบาลงแต่ยังคงใช้งานได้กับ sprocket 
อันเดิมที่มีระยะ pitch ½ นิ้ว  มีองค์ประกอบสำ�คัญสองข้อที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อห้ได้คุณสมบัติตามต้องการ ประการแรกคือความหนาของแผ่นลิ้งค์ที่เพิ่ม
จาก 1.5 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานของแผ่นลิ้งค์สำ�หรับระยะ pitch ½ นิ้ว มาเป็นความหนา 2.3 มิลลิเมตร และประการที่สองคือการขยายระยะ pitch 
จาก ½ นิ้ว เป็น 1 นิ้ว อันเป็นที่มาของชื่อ ‘Extended Pitch’ ซึ่งการปรับเปลี่ยนข้างต้นทำ�ให้น้ำ�หนักสายพานลดลงถึง 35% เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ 
pitch ½ นิ้ว ตามมาตรฐานเดิม โดย Pennine ได้ปรับปรุงสายพาน Extended Pitch ด้วยการผสานเข้ากับเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับ
สายพาน ‘PREMIUM’ pitch ½ นิ้ว

•	 เป็นสายพานแบบที่ผ่านการทดสอบและใช้งานกันมาแต่เดิม
•	 ออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
•	 มี head protector ให้เลือกหลายแบบ
•	 สามารถเปลี่ยนมาใช้แทน silent chain อื่นๆ ได้โดยตรง
•	 ประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 40 ปี
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Assembly Options

Link & Spacer -

All Link -

Double Assembly -

Special Assembly -

สายพานแบบ Link & Spacer ประกอบโดยใช้แหวน 1 อันใส่คั่นระหว่าง
แผ่นลิ้งค์แต่ละแผ่น ซึ่งทำ�ให้น้ำ�หนักโดยรวมของสายพานทั้งเส้นลดลงถึง 
25% เปรียบเทียบกับแบบ All Link ที่ร้อยด้วยแผ่นลิ้งค์เพียงอย่างเดียวทั้ง
เส้น การที่มีช่องว่างระหว่างแผ่นลิ้งค์แต่ละแผ่นช่วยให้เศษคาร์บอนและสิ่ง
สกปรกหล่นลงไประหว่างร่องนี้ได้ ในขณะเดียวกันก็ทำ�ให้อากาศไหลผ่าน
ได้สะดวกช่วยให้ขวดเย็นตัวได้อย่างรวดเร็ว

สายพานแบบ Thin Spacer คล้ายกับสายพานแบบ Link & Spacer คือ
ประกอบโดยใช้แหวน 1 อันใส่คั่นระหว่างแผ่นลิ้งค์แต่ละแผ่น แต่ Thin 
Spacer ใช้แหวนที่บางกว่าจึงทำ�ให้มีพื้นที่ผิวหน้าสายพานมากกว่า Link 
& Spacer ถึง 25-30% จึงช่วยเพิ่มความทนทานต่อการยืดตัวและต่อการ
สึกในด้านความสูงของแผ่นลิ้งค์ และเมื่อช่องร่องระหว่างแผ่นลิ้งค์แคบลง 
50% จึงช่วยให้วางขวดได้มั่นคงกว่า Link & Spacer ธรรมดา

All Link ประกอบโดยการร้อยแผ่นลิ้งค์เข้าด้วยกัน 100% เป็นแบบที่ทำ�ให้
มีพื้นผิวราบเรียบ มีพื้นที่ผิวในการใช้งานมากที่สุด รวมทั้งมีระยะห่างระหว่าง
แผ่นล้ิงค์แคบท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบแผ่นล้ิงค์ในรูปแบบอื่นๆ 
จึงเหมาะกับการลำ�เลียงภาชนะขนาดเล็กๆ หรือภาชะที่ล้มง่าย 
 
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ All Link เมื่อเปรียบเทียบกับ Link & Spacer คือ
สายพานมีจุดสัมผัสระหว่างแผ่นลิ้งค์กับ pin มากขึ้นถึง 100% ทำ�ให้การ
ยืดตัวลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้งานที่ความเร็วสูงขึ้น

สายพานแบบ Double Assembly ผนวก 2 สิ่งสำ�คัญสำ�หรับการผลิตขวด
แก้วด้วยความเร็วสูง ได้แก่ การวางขวดได้อย่างมั่นคง และการระบายความ
ร้อนใต้สายพานได้ดี เนื่องจากระยะห่างของร่องลดลงจาก 4.5 มิลลิเมตร 
เหลือ 3 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับ Link and Spacer ทำ�ให้ตั้งขวดได้
มั่นคงกว่า อีกทั้งยังมีจุดสัมผัสระหว่างแผ่นลิ้งค์กับ pin มากกว่า Link and 
Spacer ถึง 100%  ทำ�ให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่า รับน้ำ�หนักได้มากกว่า 
อายุการใช้งานยาวนานกว่า ในขณะที่ยังคงมีการระบายอากาศใต้สายพาน
ได้ดีอีกด้วย

นอกจากการประกอบแผ่นลิ้งค์ตามแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น Pennine ยัง
รับผลิตตามแบบท่ีลูกค้าต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
ราย เช่นการแทรกแถวที่ร้อยด้วยแหวนเข้าไประหว่างแถวของ All Link เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องระบายความร้อน ในขณะที่ All Link มีข้อดีในแง่ของพื้นที่
ใช้งานที่ราบเรียบทำ�ให้วางขวดได้มั่นคง

การประกอบแผ่นลิ้งค์อีกแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากคือ Double Assembly 
Centre Section (DACS) โดยประกอบส่วนกลางสายพายแบบ Double 
Assembly ซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดี และประกอบส่วนขอบสายพาน
แบบ All Link ช่วยให้วางขวดได้มั่นคงไม่ล้มง่ายเมื่อถึงจุดที่ต้องเคลื่อนย้าย
ขวดออกจากสายพาน

W

L

DA

DACS

4

Link & Thin Spacer - TW
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Part Number Guide

P L

Pennine

 Assembly Type

  L   	       All Link
  W	       Link + Spacer

/ 150

Width

2P -

2 Pin

C

Guide Type 

  C	        Centre Guide
  S     	        Side Guide
  M   	        Multi Guide

- DA

part numbers

Single pin part numbers

P L 2

Pennine

/ 150 - DTCHPLC - DAE

 Assembly Type

  L	       All Link
  W	       Link + Spacer
  TW	       Link + Thin Spacer

Width

Extended Pitch

 Options

  DA	       Double Assembly
  DACS	      Double Assembly Centre Section
  GT	       Ground Top
  SS	       Stainless Steel

 Options (Can be combined - please enquire)

  DA	       Double Assembly
  DACS	      Double Assembly Centre Section
  10.2	       10.2mm link height
  GT	       Ground Top Surface
  CAS	       Castle Link
  SS	       Stainless Steel

Head Protectors

  DTHPL    	 Solid Head Protector
  DTSHPL  	 Side Guide Head Protector
  DTCHPL   	 Centre Guide Head Protector
  PG           	 Penn-Guard
  SL	       	 SwiftLink
  DCHPL-HS 	 High Strength Steel HPL

Series 2

™

™

E

™

Extended
Pitch
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Stainless Steel + Castle Link

Stainless Steel Chain -

Castle Link Chain - 

เนื่องจากคุณสมบัติทางด้านความร้อนของ stainless steel ที่สามารถรักษาความร้อนไว้ได้มากกว่า carbon steel จึงช่วย
ลดความเสี่ยงจากการเกิดรอย thermal checking อีกทั้งยังช่วย
•	 ลดความต้องการใช้ไฟพ่นใต้สายพานเพื่อไม่ใช้ขวดเย็นตัวเร็วเกินไป
•	 ลดต้นทุนในการผลิตและซ่อมบำ�รุง

ความทนทานต่อการกัดกร่อนของสายพานที่ทำ�จาก stainless steel ยังช่วยป้องกันรอยที่เกิดจากสนิมที่มักพบรอยที่ก้น
ภาชนะเมื่อใช้สายพานที่ทำ�จาก carbon steel ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องระวังมากในอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางคุณภาพสูง
Pennine เลือกใช้ stainless steel เกรด 420 เพราะมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยมและสามารถเพิ่มความแข็ง (hardened) ซึ่ง
หมายความว่าสายพาน stainless steel ของ Pennine มีความทนทานต่อการสึกหรอเทียบเท่าสายพานที่ทำ�จาก carbon 
steel  ในขณะที่ pin เป็นส่วนที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับแก้ว Pennine จึงยังคงเลือกใช้แผ่นลิ้งค์ที่ทำ�จาก stainless steel ร่วม
กับ pin ที่ทำ�จาก hardened carbon steel ซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้วเป็นอย่างดี สายพานที่ทำ�จาก stainless steel มีให้
เลือกทั้งรุ่นที่เป็น single pin และ 

™

 2 pin ที่มีระยะ pitch ½ นิ้ว

สายพานแบบ Castle ของ Pennine ออกแบบด้านบนของแผ่นลิ้งค์มาเป็นพิเศษให้มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ “castle” เพื่อ
ลดพื้นที่ผิวของสายพานที่สัมผัสกับแก้ว ช่วยลดการนำ�ความร้อน ลดการเกิด thermal mark โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขวดที่ก้น
เรียบและหนาที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง และเนื่องจากลักษณะพิเศษของสายพานแบบ Castle จึงแนะนำ�ให้ใช้ได้กับ
เฉพาะขวดก้นเรียบที่ไม่ล้มง่ายเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำ�แบบขัดผิวหน้าสายพานให้เรียบยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ในการวางขวด และยังสามารถเลือกความสูงของแผ่นลิ้งค์แบบ low profile (ความสูง 10.2 มิลลิเมตร) ได้  อีกทั้งสามารถ
สั่งประกอบ guide และ แผ่นลิ้งค์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้ร่วมกับ head protector เพื่อการป้องกันการสึกของหัว pin 

SS

CAS
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10.2 Low Profile + Ground Top

10.2 Low Profile Chain - 

Ground Top Chain -

ข้อดีของสายพานแบบ Low Profile ของ Pennine คือมีลักษณะผิวด้านล่างแผ่นลิ้งค์ที่ตัดเรียบทำ�ให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่าง
แผ่นลิ้งค์และ wear plate เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสึกของแผ่นลิ้งค์ช้าลง ช่วยลดการยืดของสายพาน และช่วยเพิ่มอายุการใช้
งานของสายพานให้นานขึ้น

ผู้ผลิตเครื่องจักรบางรายจากอิตาลีจะใช้สายพานหน้าเครื่อง IS machines และสายพาน cross conveyors แบบ Low 
Profile 10.2 เป็นมาตรฐาน

สายพาน Low Profile 10.2 มี guide ให้เลือกทุกรูปแบบ ทั้ง centre guide, side guide และ multi guide และสั่ง
ประกอบแผ่นลิ้งค์ได้ทุกแบบ ทั้ง All Link, Link and Spacer และ Double Assembly โดยสังเกตได้จากรหัสต่อท้ายสำ�หรับ 
Low Profile คือ 10.2

นอกจากสายพานแบบมาตรฐานแล้ว Pennine ยังมีสายพานแบบขัดผิวหน้าให้เรียบ ทั้งแบบขัดเพียงด้านเดียวและขัดท้ังสอง
ด้าน รุ่นหลักๆ ของสายพานแบบนี้แสดงตามตารางด้านล่าง ซึ่งหลักในการเลือกใช้สายพานแต่ละรุ่น ได้แก่
‘GT’ - ขัดเฉพาะผิวด้านบน ให้ผิวหน้าสายพานที่ราบเรียบ เหมาะสมอย่างยิ่งสำ�หรับการลำ�เลียงภาชนะแก้วขนาดเล็กๆ เช่น 
ขวดน้ำ�หอม
‘GTB’ – ขัดผิวทั้งด้านบนและล่าง ทำ�ให้สายพานมีความสูงสม่ำ�เสมอ ซึ่งสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับสายพานที่ใช้ในขั้น
ตอนที่ต้องใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้องในช่วง cold end

Suffix Description Height before grinding Height after grinding 
GT Ground Top Calibre 2 Pin Chain 12.78 mm 12.51 mm

GT Ground Top Standard Single Pin Chain 12.57 mm 12.30 mm

GT Ground Top Standard 10.2mm Chain 10.20 mm 10.00 mm

GTB Ground Top and Bottom Chain TBC at time of order TBC at time of order

GT

10.2
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Pennlock + PennGuard

Pennlock เป็นอุปกรณ์ชนิดแรกที่ช่วยให้การต่อสายพานทำ�ได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อลดเวลาในการต่อสายพานใน
ขณะที่สายพานยังคงอยู่บนเครื่องจักร Pennlock สามารถใช้ได้กับสายพานทุกแบบที่ใช้ head protector แบบหนา โดยยัง
คงรักษาระดับสายพานให้วิ่งอยู่ในระนาบเดิม

อุปกรณ์ Pennlock มีจำ�หน่ายเป็นชุดอันประกอบไปด้วย ไขควงแบบพิเศษ 1 อัน, pin แบบพิเศษ 10 ชิ้น, น้อตแบบพิเศษ 10 
ชิ้น และ cap 5 ชิ้น

PG

PennGuard เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับ Head 
Protector ได้ทุกแบบ ช่วยให้ผิวหน้าของสายพานเรียบ
สมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ เหมาะกับการลำ�เลียงภาชนะขนาด
เล็ก หรือภาชนะที่ล้มเอียงได้ง่าย PennGuard มักใช้กับ
สายพานชนิด Ground Top เพื่อให้ได้สายพานที่เรียบ
ตลอดเส้น ตรงตามความต้องการของการใช้งาน

PennGuard -

Pennlock
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SwiftLink  + Steel Head Protector

1 2 3

Steel Head Protector ผลิตจาก carbon steel C45 ออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทกที่อาจเป็นสาเหตุให้ Head Protector 
แบบธรรมดาได้รับความเสียหาย Steel Head Protector ผ่านการชุบแข็งจนได้ความแข็ง 45-50 HRC เท่ากับความแข็งที่
ใช้ทำ�แผ่นลิ้งค์

• 	 มีเฉพาะรุ่นที่ใช้กับสายพาน centre guide
• 	 มีเฉพาะรุ่นที่ใช้กับสายพายแบบ single pin ที่มีระยะ pitch ½ นิ้ว 

SLSwiftLink HPL -

High Strength Steel Head Protector - HS

Pennine ขอแนะนำ� Head Protector แบบใหม่ SwiftLink 

• 	 ใช้กับสายพานแบบ Single pin
• 	 ให้ผิวหน้าสายพานที่ต่อเนื่องแม้บริเวณรอยต่อสายพาน
• 	 ช่วยให้ต่อสายพานได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
• 	 ใช้ได้กับสายพานทุกขนาดความกว้าง ทุกแบบ guide และการประกอบแผ่นลิ้งค์
• 	 ใช้ได้กับสานพานประเภท ground top และสายพาน stainless steel
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Head Protector Links

DTHPL

DTSHPL

DTCHPL

ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายพานแบบ centre guide โดย
ไม่ต้องดัดแปลง sprocket  TSHPL ใช้ได้กับขอบทั้งสอง
ด้านของสายพานแบบ centre guide กับทุกรูปแบบกระ
ประกอบแผ่นลิ้งค์  และสามารถใช้ร่วมกับ Pennlock

ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายพานแบบ side guide โดยไม่
ต้องดัดแปลง sprocket  TSHPL ใช้ได้กับขอบทั้งสอง
ด้านของสายพานแบบ side guide กับทุกรูปแบบการ
ประกอบแผ่นลิ้งค์  และสามารถใช้ร่วมกับ Pennlock

THPL ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 
ใช้ได้กับสายพานแบบ multi guide โดยประกอบเข้ากับ
ขอบสายพานเพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้านก็ได้ ใช้ได้กับ
การประกอบแผ่นลิ้งค์ทุกรูปแบบ หรือหากต้องการใช้กับ
สายพานแบบ centre guide ต้องดัดแปลง sprocket   
THPL สามารถใช้ร่วมกับ Pennlock

Solid THPL -

Side Guide THPL -

Centre Guide THPL -

ปกป้องสายพานของคุณด้วย Head Protector จาก Pennine

สิทธิบัตร UK Patent No. 1241117

Head Protector สามารถใช้ได้กับสายพานทุกแบบที่เป็น single pin สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Pennine 
Industrial Equipment หรือตัวแทนจำ�หน่ายในพื้นที่ของท่าน
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Sprocket Part Number Guide

S 45 K14AP 96Z G- - -

	 P	 Pennine

	 Z	 SNG600/3
	 Y	 EN8D
	 X	 EN24T
	 W	 Cast iron

42i

	 42i	 Number of teeth (involute)

	 A	 Flat sided
	 B	 Boss one side
	 C	 Casting
	 D	 Boss both sides
	 E	 Recessed both sides
	 F	 Bearing bore both sides

	 B	 Bobbin Sprocket
	 C	 Centre guide
	 S	 Side guide
	 M	 Multi guide

	 96	 Tooth length

205 -

	 205	 Effective length

	 45	 Bore

	 K14	 Keyway
	 S40	 Integrated shaft 

	 G	 Grub screw

Non Toothed Rollers Centre Guide Side Guide Multi Guide
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